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1 НАЗНАЧЕНИЕ УТИЛИТЫ
Утилита БрагинПро.Материал (утилита) предназначена для проверки и переназначения материалов деталям Pro/ENGINEER WF5 в удобной наглядной форме.
Функциональные возможности утилиты:

- отображение списка деталей из выбранной папки и всех ее подпапок;

- отображение списка деталей активной сборки;
- отображение списка материалов из баз деталей;

- отображение списка материалов из библиотеки;

- отображение массы детали для каждого материала базы;

- отображение плотности каждого материала;
- назначение деталям материалов из их баз;
- отмена назначения материала деталям;

- добавление в базы деталей материала из библиотеки;

- назначение деталям материала из библиотеки;
- удаление материала из баз деталей;
- назначение деталям материалов из баз других деталей, минуя библиотеку;
- назначение деталям альтернативной массы.

В приложении А приведена история версий.
2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Утилита разрабатывалась и тестировалась в операционной системе MS Windows XP SP3 32-bit, Pro/ENGINEER WF5 M050.
При инсталляции Pro/ENGINEER должен быть установлен (или доустановлен) компонент Visual Basic API, как показано на рисунке 1.
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Рисунок 1
До начала пользования утилитой воспользуйтесь программой настройки БрагинПро.Пуск или выполните рекомендации PTC, изложенные в руководстве БрагинПро.Пуск.
Если Pro/ENGINEER загружен пользователем, утилита при работе подключается к нему. В противном случае утилита подключается к запущенному в неграфическом режиме Pro/ENGINEER, который сама запускает, а при штатном завершении работы сама выгружает из памяти компьютера (процесс xtop.exe). При нештатном завершении утилиты, завершите созданный утилитой процесс xtop.exe самостоятельно.
Если утилите не удается подключиться к Pro/ENGINEER в неграфическом режиме, пользуйтесь утилитой, предварительно загрузив Pro/ENGINEER как обычно.
Рекомендуется делать резервные копии файлов до начала работы утилиты.
3 ВЫПОЛНЕНИЕ УТИЛИТЫ
3.1 Подготовка к работе
После инсталляции утилиты на Рабочем столе и в меню Пуск > Программы > ВерЗак > БрагинПро.Материал появится иконка для запуска утилиты.
3.2 Работа утилиты
При работе с базой детали (при каждом назначении, добавлении или удалении материала) всегда сохраняется файл детали с новым номером версии. Для удаления старых версий установите галку Удалять старые версии.
Детали
После отображения диалогового окна утилиты выберите команду меню Вид > Список деталей из папки или Вид > Список деталей активной сборки.
Для получения списка деталей из папки укажите в рамке Детали из папки путь к папке с деталями. Для получения списка деталей активной сборки сделайте активной сборку в окне Pro/ENGINEER.

Выберите команду меню Вид > Обновить список деталей. Через некоторое время в окне отобразится список последних версий деталей и список библиотечных материалов, как показано на рисунке 2.
Выделите деталь в списке деталей. В рамке База детали отобразится список материалов из базы детали, включающий имена материалов, плотности материалов и массу детали для каждого материала. Масса детали менее 1 г в списке не показывается. 
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Рисунок 2
База детали
В списке деталей выделите одну или несколько деталей. В списке База детали отобразятся материалы из баз выделенных деталей. В списке База детали выделите материал.
Для назначения материала выберите команду меню База детали > Назначить. Выбранный материал будет назначен выделенным деталям.
Для отмены назначения выберите команду меню База детали > Отменить. Выделенные детали останутся без назначенного материала.
Для удаления материала из базы выберите команду меню База детали > Удалить. Материал будет удален из баз всех выделенных деталей.

Назначает материал из базы клавиша Enter, Plus и команда в контекстном меню базы.
Отменяет назначение клавиша Minus и команда в контекстном меню базы.

Удаляет материал из базы клавиша Delete и команда в контекстном меню базы.
Библиотека
В списке деталей выделите одну или несколько деталей. В списке Библиотека выделите материал.

Для назначения материала выберите команду меню Библиотека > Назначить. Материал будет помещен в базы выделенных деталей и сразу назначен деталям.

Для помещения материала в базу выберите команду меню Библиотека > Добавить в базу. Материал будет помещен в базы выделенных деталей.
Назначает материал из библиотеки клавиша Enter и команда в контекстном меню библиотеки.

Добавляет материал клавиша Plus и команда в контекстном меню библиотеки.
Назначение альтернативной массы
В списке деталей выделите одну или несколько деталей. Выберите команду меню Детали > Альтернативная масса. В появившемся окне ввода введите значение массы в килограммах. Десятичным разделителем может быть как точка, так и запятая. Нажмите на кнопку OK. Всем выделенным деталям будет назначена введенная масса.
Библиотечные материалы
Данные для списка библиотечных материалов утилита берет из файлов MTL и MAT, находящихся в папке с материалами и всех ее подпапках. Если материал найден и в файле MAT и в файле MTL, утилита добавляет в список только материал из файла MTL. Утилита помещает в библиотечный список только материалы, имена которых совпадают с именем файла материала.
Плотность материала
Утилита отображает плотность материала в г/см3, найденную в единицах измерения:







g/mm^3







g/cm^3







kg/mm^3







kg/cm^3







kg/m^3







lbf sec^2/in^4







lbm/in^3







slug/ft^3







tonne/mm^3
Если единица измерения плотности не найдена, утилита принимает ее за kg/mm^3
---

(с) 2009-2011 Брагин И. В.
http://verzak.forum24.ru
Приложение А
История версий
1.06
Добавлено: Назначение/добавление/удаление материалов деталям активной сборки.
Исправлено: Устранено сообщение об ошибке, появлявшееся при выделении файла детали.
1.05
Добавлено: Назначение деталям альтернативной массы.

Добавлено: Отмена назначения материала без удаления его из базы детали.

Добавлено: Добавление материала из библиотеки в базу детали без назначения его детали.

Добавлено: Удаление старых версий деталей.
1.04
Добавлено: Считывание и отображение материала всех деталей.

Добавлено: Групповое назначение и удаление материала.
Добавлено: Запоминание расположения и размеров главного окна программы при последующем запуске.
1.03
Добавлено: Отображение массы детали для материалов из базы детали.
Изменено: Исключена утилита БрагинПро.Поиск в связи с выделением ее в отдельную программу.

Изменено: Исключено задание папки для файла config.pro.
Изменено: Последний материал удаляется из базы детали.
Исправлено: Не отображался список материалов из папки, указанной пользователем.

1.02
Добавлено: Добавлена утилита БрагинПро.Поиск для поиска деталей, сборок, чертежей и служебных файлов, создаваемых Pro/ENGINEER, и удаления их последних версий.

1.01
Добавлено: Добавлена утилита БрагинПро.Материал для работы с материалами деталей.
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